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CAPÍTULO 1. RESEÑA HISTÓRICA DEL STEEL FRAMING   

1.1 ANTECEDENTES: BALLOON FRAME Y PLATFORM FRAME 

 

El Steel Framing, o construcción con perfiles de acero galvanizado conformados en  frío, 

encuentra  sus  orígenes  en  sistemas  constructivos  livianos  de  madera  como  el  balloon 

frame  y  el  platform  frame,  que  comparten  similares  formas  de  construcción  pero 

diferentes  conceptos  estructurales.  El  platform  frame  es  una  evolución  estructural  del 

balloon frame.  

En Estados Unidos, en  las primeras décadas del 1800,  la convergencia de varios factores 

propició  el  nacimiento  de  una  alternativa  constructiva.  En  pleno  auge  de  la 

industrialización, la necesidad de viviendas, sumado a falta de mano de obra calificada, la 

incorporación  de  maquinarias  en  los  aserraderos  y  la  producción  en  serie  de  clavos,  

permite organizar un sistema liviano e industrializado. 

Sigfreid  Giedion,  en  su  libro  “Espacio,  tiempo  y  arquitectura”,  describe  la  creación  e 

influencia del sistema en  la arquitectura residencial americana: “El “balloon frame” tiene 

una relación comprobada con la conquista del Oeste norteamericano, desde Chicago hasta 

la costa del Pacífico. 

Los  coetáneos  sabían  muy  bien  que  las  casas  nunca  habrían  surgido  con  esa  increíble 

rapidez – tanto en las praderas como dentro de las grandes ciudades – si no hubiese sido 

por esta clase de construcción.” 

No está claro quién introdujo el balloon frame en Estados Unidos. Sin embargo, el primer 

edificio en utilizar esta tecnología fue posiblemente un depósito construido en Chicago, en 

el año 1832, por George Washington Snow. Un año más tarde, en 1833, Augustine Taylor 

construyó  la  iglesia católica de Santa María, en  la misma ciudad; utilizando éste método.  

El nombre “balloon frame” es una forma graciosa de destacar su liviandad; asociándolo a 

la imagen de un globo (estructura de globo). Está constituido por pilares y listones ligeros 

continuos  formando un entramado de madera  con montantes, que van desde  la  solera 

hasta el alero, facilitando su ejecución y reduciendo así la cantidad de personal calificado.  

Este sistema que tan rápido se difundió, permitió a Chicago y San Francisco transformarse 

de pequeños pueblos a grandes ciudades en muy poco tiempo. 
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Iglesia de St. Mary, Chicago, 1833, construida por Augustine Taylor 

El primer edificio en balloon  frame, arrasado y reconstruido tres veces a lo largo de su vida. 

 

Este  sistema  fue  más  tarde  evolucionando  hacia  el  platform  frame,  cuya  diferencia 

fundamental  con  el  balloon  frame  consiste  en  levantar  la  estructura  planta  por  planta, 

solucionando así el tema de la descarga en forma excéntrica de las vigas de entrepiso. 

Esta  modificación  se  debió  a  la  dificultad  de  encontrar  piezas  estructurales  de  gran 

longitud,  permitiendo  además  mejorar  algunas  características  como  su  resistencia  al 

fuego, dado que el entrepiso, al cortar  la estructura, dificulta  la propagación de  llamas y 

humo a los pisos superiores.  

El  revestimiento  de  los  muros  con  las  tablillas  de  madera  (siding)  y  el  uso  de  pocos 

elementos  ornamentales  ha  influenciado  la  estética  de  la  arquitectura  doméstica 

norteamericana durante  trescientos años. El propio  sistema  también propicia un diseño 

flexible,  donde  es  fácil  adaptar  o  modificar  tabiques  y  espacios  en  contraposición  al 

modelo de arquitectura residencial europea de muros macizos y espacios estáticos. Estos 

conceptos  de  liviandad,  separación  de  estructura  y  revestimiento,  serán  algunos  de  los 

pilares teóricos de la arquitectura moderna. 

1.2 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS 

 

Hacia mediados del siglo XVIII, con el comienzo de la revolución industrial, la mecanización 
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de los sistemas de producción favoreció  la aplicación de otros materiales como el acero. 

La construcción metálica de la era industrial nace en la Inglaterra del siglo XVIII. Su ícono 

inicial es el puente de hierro de 1775: Puente de Coalbrookdale o Puente de Hierro. 

Los  edificios  emblemáticos  de  la  era  industrial  son  los  mejores  exponentes  de  la 

construcción  con acero: estaciones de  trenes, mercados,  teatros y pabellones. En  tanto 

que para viviendas será aplicado durante la expansión colonial de Australia, California o la 

guerra de Crimea. 

 

Puente de Coalbrookdale o Puente de Hierro, Telford, Reino Unido  

En  el  año  1871,  la  ciudad  de  Chicago,  construida  totalmente  en  madera  y  pionera  del 

balloon  frame,  padeció  una  de  las  mayores  tragedias  de  su  historia.  El  fuego  fue  el 

encargado  de  destrozar  la  ciudad,  dejando  más  de  100.000  personas  sin  hogar.  Su 

reconstrucción dará origen a la Escuela de Chicago; con su particular estilo de rascacielos; 

aplicando  innovaciones  tecnológicas  como  el  ascensor,  las  estructuras  metálicas 

revestidas, la eliminación de muros de carga y la incorporación de grandes ventanales que 

terminarán convirtiéndose en el “muro cortina”. 
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En los principios del 1900, la industrialización y sus conceptos influirán la construcción de 

viviendas: 

 Serialización  

 Maquinismo   

 Los principios de Henry Ford sobre la producción en masa: 

o Precisión 

o Economía 

o Sistematización 

o Agilidad 

Y  los  principales  maestros  de  la  arquitectura  moderna,  impulsarán  el  cambio  desde  el 

diseño y la teoría: 

“La  idea  de  la  industrialización  de  la  vivienda  puede  ser  llevada  a  la  realidad  por  la 

repetición  de  partes  individuales.  Esto  hace  posible  la  producción  masiva  promoviendo 

bajos costos y altas rentabilidades. Solamente por la producción masiva, buenos productos 

pueden  ser  ofrecidos.  Con  los  métodos  actuales  de  construcción  es  cuestión  de  suerte 

encontrar  artesanos  eficientes  y  capaces.  La  producción  masiva  ofrece  la  garantía  de 

calidad de fábrica para todos sus productos”. 

     Arq. Walter Gropius 1910 
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«Se  trata  de  definir  y  aplicar  métodos  claros  y  nuevos  que  permitan  la  realización  de 

planes  de  viviendas  de  gran  utilidad,  capaces  de  adaptarse  de  forma  natural  a  la 

estandarización e industrialización». 

  Arq Le Corbusier 1930 

En  Europa,  a  partir  de  1920,  comienzan  numerosos  emprendimientos  de  vivienda 

prefabricada  combinando  distintos  sistemas  y  materiales,  pero  la  crisis  política  de 

Alemania  y  la  disolución  de  la  Bauhaus,  cortaron  esos  desarrollos  que  continuarían 

evolucionando en Estados Unidos. 

La  influencia de  la  industria automotriz sobre el diseño de viviendas tiene como máximo 

exponente  la casa Dymaxion, del arquitecto  ingeniero y precursor de  la sustentabilidad,  

Richard Buckminster Fuller, quien también había concebido un vehículo conceptual con el 

mismo nombre, y la cúpula geodésica para estructuras modulares de aluminio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Dymaxion. 

 
 

Automóvil Dymaxion. 
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Cúpula geodésica. 

 

En  la  Exposición  Mundial  de  Chicago  de  1933,  se  presenta  una  vivienda  que  cambia  el 

tradicional esqueleto en madera por uno de perfiles de acero conformados en frío. Desde 

1935 y hasta la post‐guerra, se registró un sustancial avance de la vivienda metálica, como 

parte de un movimiento general de clara  industrialización bajo el clima de productividad 

inducido por el momento posterior a la gran depresión y simultáneo al gran conflicto de la 

segunda guerra mundial. 

La  casa  Lustron  (1947)  es uno de  los ejemplos de  las primeras   viviendas prefabricadas   

que  adapta  el  proceso  de  la  línea  de  montajes  de  la  industria  automotriz,  con  su 

estructura,  revestimientos y hasta  las  tejas en acero. La empresa,  tomando  la creciente 

demanda  de  construcción  de  viviendas  para  los  que  regresaban  de  la  segunda  guerra 

mundial,  llega  a  tener  20000  órdenes  de  compra  en  muy  poco  tiempo,  pero  va  a  la  

quiebra  misteriosamente  en  1950.  Llegó  a  entregar  2500;  algunas  de  las  cuales  se 

mantienen hoy en día en perfecto estado de conservación. 

 

Fuente foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Lustron_Houses_of_Jermain_Street_Historic_District   
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Pero el acero era más costoso que la madera, las uniones requerían herramientas para los 

pernos o mano de obra calificada para realizar las soldaduras. No será sino hasta la década 

del 60 que el sistema se popularice, al bajar el precio del acero y la calidad de las maderas. 

1.3 EVOLUCIÓN DE LOS PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRÍO 

 

A pesar de que  los requerimientos para el acero estructural  laminado en caliente habían 

sido adoptados por los códigos de construcción en la década del 30, no había provisiones 

para el acero conformado en frío. 

Las diferencias claves entre el acero conformado en frío o en caliente hacían impracticable 

el  aplicar  las  disposiciones  normativas  de  éste  último  a  los  productos  estructurales 

conformados  en  frío.  Primero,  el  conformado  en  frío  permite  formas  que  difieren 

ampliamente del tradicional doble T, IPN y UPN: los perfiles conformados en frío poseen el 

espesor  consistente  a  lo  largo  de  toda  su  sección,  sin  ángulos  vivos,  con  un  radio  de 

curvatura  interior y exterior en  las esquinas. Segundo, el comportamiento estructural de 

los mismos es muy diferente. Debido a su forma esbelta, los perfiles conformados en frío 

sufren, en algunas  condiciones de  carga,   pandeo  local de  sus  ramas. De  todas  formas, 

luego  de  este  pandeo  inicial,  los  perfiles  pueden  continuar  tomando  incrementos  de  

carga antes de la falla. 

El  American  Iron  and  Steel  Institute  (AISI)  fue  originalmente  fundado  en  1855  como  el 

American Iron Association, y vislumbró la necesidad de diseñar un estándar para el acero 

conformado en frío en la construcción. En febrero de 1939, el Comité AISI de Códigos de 

Construcción, patrocinó un proyecto de  investigación en  la Universidad de Cornell para 

desarrollar  información específicamente para  las necesidades de diseño. George Winter, 

denominado "el padre del acero conformado en frío", continuó  la  investigación hasta su 

retiro, en 1975. En 1946 publicó la primera edición de la AISI "Specification for the Design 

of Light Gage Steel Structural Members". 

Comparados  con  la  especificación  actual,  los  datos  eran  muy  limitados,  pero  era  un 

comienzo. Los diseñadores y especificadores  tenían ahora un código estándar adoptado 

desde  el  cual  podían  especificar  el  material,  y  los  fabricantes  podrían  desarrollar 

materiales  y  tablas  de  propiedades  basadas  en  los  métodos  estándar.  Sin  embargo,  la 

industria tenía todavía un largo camino por recorrer. La información sobre las conexiones 

se limitaba a las soldaduras, y no había datos sobre el diseño de los elementos perforados. 

La  tensión básica de diseño se basaba en un  factor de seguridad de 1,85; relativamente 



10 
 

Manual de Recomendaciones para Construir con Perfiles de Acero Galvanizado    
Liviano Conformados en Frío (Steel Framing)  

                    Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total sin la debida mención de la fuente. 
www.incose.org.ar 

 

 

alto  en  comparación  con  el  valor  1,65  publicado  por  el  Instituto  Americano  para  la 

especificación de la Construcción en Acero, durante la misma época. En la versión 1960 de 

la Especificación AISI, este factor de seguridad para la tensión básica de diseño se redujo 

de 1,85 a 1,65, para estar en consonancia con las especificaciones de acero. 

Al  mismo  tiempo  que  las  estructuras  de  acero  conformadas  en  frío  fueron  ganando 

terreno como un material de construcción, el uso de placas de yeso estaba creciendo. Sin 

embargo, en los siguientes 50 años, se introdujeron mejoras, para hacerlas más livianas y 

resistentes  al  fuego.  En  1955,  la  mitad  de  todas  las  casas  nuevas  se  construyeron  con 

placas de yeso, y  la otra mitad se construyó con malla de metal desplegado y yeso.   Con 

vistas  a  un  crecimiento  comercial,  la  Gypsum  Association  y  sus  compañías  miembros 

realizaron una serie de pruebas de resistencia al fuego y publicaron un manual sobre este 

tema, tiempo después.  

Las empresas del yeso se pusieron a trabajar para desarrollar un sustrato no combustible, 

que pudiera soportar particiones hechas de paneles de yeso y estructuras de acero, lo que 

parecía ser la respuesta.  De todas formas, no había un método fácil para clavar la placa de 

yeso a  los montantes metálicos. Los fabricantes de placa de yeso y de perfiles metálicos 

fueron  capaces  de  encontrar  la  “bala  de  plata”  para  los  tabiques  no  combustibles:  los 

tornillos autorroscantes. Hechos de un acero más duro, estos tenían una punta aguja para 

los perfiles livianos, o una punta mecha para los perfiles estructurales. Estos tornillos y el 

paralelo desarrollo de las herramientas para utilizarlos durante la década del 50, crearon y 

expandieron las oportunidades para el Steel Framing en el mercado comercial. 

A medida que el mercado de  las estructuras de acero creció, se hizo más difícil para  los 

arquitectos  e  ingenieros  especificar  un  producto  estándar.  La  mayoría  de  los  perfiles  

tenían propiedades similares, estaban hechos con las mismas especificaciones de ASTM y 

tenían sus tablas de carga. Sin embargo, pequeñas diferencias en su configuración creaban 

divergencias en  lo que respecta a resistencias y rigidez,  lo que  llevó a  la confusión en el 

mercado.  Durante  la  década  de  1990,  dos  organizaciones  intentaron  proporcionar  una 

mejor  estandarización  del  producto.  En  la  costa  este  de  Estados  Unidos,  la  Asociación 

Nacional de Fabricantes de Metal de Arquitectura  (NAAMM)  formó Metal  lath and Steel 

Framing Association. En la Costa Oeste, bajo la dirección de Neal Peterson, el Metal Stud 

Asociación de Fabricantes (MSMA).  

En  el  año  2000,  estas  dos  organizaciones  se  fusionaron  para  formar  Steel  Stud 

Manufacturers Association (SSMA). Desde el año 2001, el AMSS ha desarrollado tablas de 

carga,  basadas  en  un  producto  de  nomenclatura  estándar  con  espesores  y  tamaños 
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estandarizados. También a mediados de 1990, algunos  fabricantes de acero de  la  costa 

oeste se dieron cuenta de que muchos  ingenieros no entendían  las complejidades o  las 

metodologías  de  diseño  de  la  especificación  AISI.  Para  ayudar  a  orientar  el  diseño,  la 

información técnica, y  la facilidad de uso de  la  información para  los  ingenieros, se formó 

en 1994, en la bahía de San Francisco, la Light Gauge Steel Engineer Association (LGSEA).  

De sólo 14 miembros, la organización creció a más de 800 miembros en 10 años. En 2005, 

se  convirtió  en  una  parte  de  Steel  Framing  Alliance,  y  en  octubre  de  2006,  anunció  su 

nuevo nombre: Cold Formed Steel Engineers Institute (CFSEI). Este grupo todavía abraza la 

misión original de la LGSEA: proporcionar información a los ingenieros y diseñadores para 

el diseño seguro y eficiente de las estructuras de acero conformadas en frío.  

Desde  la  edición  de  la  especificación  hecha  por  la  AISI  en  1946,  nueve  versiones 

posteriores  fueron  emitidas  con  datos  actualizados  e  información  adicional  para  los 

diseñadores. La última edición, la de 2010 "North American Specification for the Design of 

Cold‐formed  steel  structural"  contiene  disposiciones  que  se  aplican  en  Canadá,  Estados 

Unidos  y  México.  Los  tipos  de  fijaciones  incluyen  soldaduras,  pernos  y  tornillos,  y  las 

disposiciones incluyen  ahora perforaciones en los perfiles. 

En 1999, el AISI  formó un nuevo comité, Committee on Framing Standards  (COFS) para 

desarrollar normas específicas para  las estructuras de acero utilizadas en  la construcción 

de edificios de estructuras livianas. En su corta historia, el COFS ha desarrollado con éxito 

seis  normas  que  han  sido  adoptadas  por  los  códigos  de  construcción.  Las  General 

Provisions,  Header  Truss,  Wall  Stud,  y  Lateral  Standards  han  sido  adoptadas  por  el 

International  Building  Code,  y  su  Prescriptive  Method  y  General  Provisions  Standards 

fueron adoptados en el International Residential Code. 

Fragmentos traducidos de Don Allen History of Cold Formed Steel, 2006 

Fuente: http://www.structuremag.org 

 

1.4 ORÍGENES DE LA PLACA DE YESO 

 

La  placa  de  yeso  nació  en  el  año  1888  en  Estados  Unidos,  como  resultado  de  las 

investigaciones  de  Augustine  Sackett  y  Fred  L.  Kane  para  la  Compañía  de  Carbones  y 

Asfaltos de Estados Unidos, New York Coar Tar Chemical.  

El objetivo de Sackett y Kane era encontrar un material que  fuera  sencillo y protegiera 

interiormente las estructuras de madera utilizadas en la mayoría de las edificaciones de la 
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época. Para ello se creó un gran rodillo por el cual se deslizaba una lámina de cartón‐paja 

que recogía una mezcla bituminosa que, al secarse, formaba paneles rígidos. Los ensayos 

demostraron que esta mezcla poseía un gran poder de aislamiento contra el fuego, pero 

no  era  apta  para  la  decoración  final,  por  lo  que  se  sustituyó  por  un  núcleo  de  yeso 

envuelto en una celulosa multihoja: placa de yeso conocida mundialmente como Gypsum 

Board. La primera fábrica se instaló en Pomprock (New Jersey) y su consumo se extendió 

rápidamente por todos los Estados unidos y Canadá. Llegó unos años más tarde a Europa, 

a través de  Inglaterra. En Wallasey, cerca de Liverpool, se construyó en 1917  la primera 

fábrica  europea,  y  muy  pronto  se  extendió  por  todo  el  Reino  Unido  y  países  nórdicos. 

Poco después pasó a Francia, donde se instaló la primera fábrica, en 1948. 

Fuente: http://www.prodein.com/index.php/es/historia‐de‐la‐placa  

 

1.5 HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA EN ARGENTINA 

 

“La Patagonia reconoce como orígenes de poblamiento efectivo por el hombre blanco, los 

finales del siglo XIX, primero como avanzada militar con fines de ocupación del territorio y 

luego  como  resultado  de  la  explotación  ganadera  ovina.  Esta  última  actividad  tomó  tal 

magnitud  que  permitió  ser  la  base  de  la  economía  territorial.  Este  ordenamiento 

económico‐social  ‐  agropecuario  impuso  una  forma  definida  de  poblamiento  rural:  las 

estancias,  cuya  actividad  fundamental  y  casi  exclusiva  fue  la  explotación  ovina  para 

exportación de lanas cueros y carne. 

Con ellas llegó una forma de construir, un estilo que influenció la arquitectura de nuestra 

región. 

La naturaleza no brindaba muchas opciones, en una zona casi desértica, como era la costa 

y  el  centro  de  Santa  Cruz,  donde  sólo  crecían  matas  espinosas  y  pastos  rústicos,  nada 

había para construir el hábitat. El tehuelche, habitante original de estas tierras, hacía sus 

carpas con cueros de guanaco y ramas dada su condición de nómada y los colonos traían 

consigo los materiales que la industrialización de la época les brindaba, chapa galvanizada 

y madera en tablas y tirantes. 

La chapa de zinc  llegaba por barco, que era  la única comunicación con  la civilización en 

aquella época. Se la utilizaba para la piel exterior de la construcción. Con ella se forraban 

paredes y techos  logrando una  inmejorable protección que aún hoy se conserva en buen 
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estado. En  las casas más  importantes se utilizó la chapa galvanizada  lisa con un arenado 

que imitaba el revoque. 

La madera que se utilizó al comienzo provenía de Inglaterra, Brasil o Montevideo, pero con 

más frecuencia de Punta Arenas, la ciudad más cercana (350 Km de Rió Gallegos), ubicada 

sobre  la  cordillera,  donde  abunda  la  lenga  (nothofagus),  madera  emparentada  con  el 

roble, semidura y de excelentes propiedades para la construcción. 

Con ella se realizaban  los esqueletos de  las construcciones a  la manera de Balloon‐frame 

americano  o  con  el  sistema  de  postes  y  vigas  (menos  frecuente).  Con  este  sistema 

constructivo se lograba crear una cámara de aire que algunas veces y según el ingenio del 

poblador, se rellenaba con algún aislante: papel de diario, aserrín o  lana de oveja. En  las 

cubiertas con mucha pendiente para evitar  la condensación, se construían con cabriadas 

de  madera  revestidas  también  con  chapa  galvanizada.  Sobre  el  cielorraso  se  colocaba 

pasto seco para lograr aislación térmica. 

A  medida  que  se  fue  afianzando  el  poblamiento,  consolidando  el  dominio  de  la  tierra  y 

solucionando  los  problemas  limítrofes,  se  iniciaron  inversiones  más  costosas  e 

importantes.  Los  estancieros  comenzaron  a  pensar  en  la  comodidad  de  su  familia  y 

aspiraron a adquirir edificios más importantes, como los de su antigua tierra y muchos de 

ellos compraron los kits por catálogo, los que eran enviados desde Europa. 

Estos edificios eran prearmados en  su  lugar de origen, desarmados, numerados  y  luego 

enviados por barco con todos sus elementos. 

Lo mismo  sucedía en Malvinas  según nos enteramos gracias al artículo “Introduction  to 

the  History  of  Buildings  in  the  Falkland  Islands”  de  Jane  Cameron,  archivista  de  Port 

Stanley: 

Los  “kits”  prefabricados  se  utilizaron  desde  las  primeras  épocas  y  siguen  siendo  una 

tradición en Malvinas. El primer ejemplo del que se tiene noticia es  la torre fortificada de 

madera traída desde  Inglaterra en 1766, que se quemó en 1780. Varias compañías en  la 

Inglaterra Victoriana se especializaron en proveer “kits” y  tuvieron mucha aceptación en 

las  islas en  los años 1840, no sólo porque se podían  levantar  rápidamente para proveer 

abrigo en el territorio  inhóspito sino también porque solucionaba el problema de  la falta 

de mano de obra especializada. 
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En  las Falklands  los edificios prefabricados eran una gran ayuda para  los asentamientos 

rurales pioneros en zonas aisladas y muchos galpones de esquila y otros edificios de mayor 

tamaño eran encargados a Gran Bretaña. 

Estos  eran  de  estructura  metálica  con  cobertura  de  chapa  de  acero  galvanizado  y  la 

mayoría  fueron  instalados en  los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Dos 

iglesias en Stanley fueron construidas con kits.” 

Fuente:  “Historia  de  la  construcción  industrializada  en  Argentina”  Arq  Silvia  Mirelman 
http://www.incose.org.ar/documentacion‐tecnica/viewdownload/10‐bibliografia‐general/23‐historia‐de‐la‐
construccion‐industrializada‐en‐argentina.html 

 

1.6 STEEL FRAMING EN ARGENTINA 

 

“Si  bien  se  conocen  antecedentes  de  construcciones  realizadas  en  Steel  Framing  en  la 

década del 80, su uso para la ejecución de viviendas unifamiliares en Argentina comenzó a 

desarrollarse  masivamente  a  partir  del  año  1994.  En  ese  momento,  y  por  reflejo  del 

crecimiento que el método constructivo tenía en los Estados Unidos, se comenzaron a ver 

las primeras obras, aparecieron  los primeros panelizadores‐constructores y  se empezó a 

vislumbrar la necesidad de reglamentar o por lo menos sentar las bases de un crecimiento 

más organizado del sistema. 

Tradicionalmente,  la Argentina ha sido un país con poca tradición del uso del acero en  la 

construcción civil, salvo los casos de edificios industriales, estaciones ferroviarias y edificios 

en  altura  construidos  en  la  década  del  20  con  perfiles  laminados.  Por  este  motivo,    el 

constructor  argentino  residencial  no  contaba  con  antecedentes  suficientes,  ni  con  el 

material científico nacional que le permitía desarrollar la potencialidad que tiene el acero 

como elemento estructural para  la construcción de viviendas. En 1994 todavía,  inclusive, 

no se contaba con una norma IRAM IAS sobre aceros galvanizados estructurales. 

Uno de los problemas más importantes que ha debido enfrentar la industria de fabricación 

de  perfiles  de  acero  galvanizado  para  viviendas  en  un  comienzo,  fue  la  falta  de 

normalización. En efecto, cada  fabricante había desarrollado su propia gama de perfiles 

destinados principalmente al uso como correas en edificios  industriales. Las dimensiones 

de dichos perfiles variaban  solamente en algunos milímetros entre un  fabricante y otro, 

producto seguramente, de las posibilidades de corte y conformado que poseían. Pero estas 

pequeñas diferencias, en algunos casos, hacían que al desarrollarse Tablas de Carga, cada 

fabricante debería desarrollar las propias, con la consiguiente dispersión de esfuerzos. 
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Por lo tanto, por iniciativa del Instituto Argentino de Siderurgia IAS, se decidió convocar a 

la industria siderúrgica, a los fabricantes de perfiles de acero galvanizado y a los primeros 

constructores de Steel Framing a desarrollar una norma de perfiles de acero galvanizado 

para uso en estructuras de edificios. Luego de algunos meses de trabajo, surgió en 1995 la 

Norma IRAM IAS U 500‐205 con su cuerpo principal y sus anexos, que no sólo estableció las 

características  mecánicas  del  acero  galvanizado  base  para  estos  perfiles,  sino  también 

estableció  las medidas de  los perfiles y  las tolerancias dimensionales de  las ramas de  los 

mismos, lo cual abrió el camino para el desarrollo.” 

Fuente:  Conferencia  Ing.  Francisco  Pedrazzi,  3er  Seminario  de  la  Construcción  Industrializada,  organizado 

por el INCOSE en Fematec 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	ÍNDICE
	Agradecimientos.pdf
	CAPÍTULO 18. CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS
	Colaboraron en la investigación, redacción y corrección de este manual:



